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Réalisations



Avantages

Collection COLORS : Pots colorés design

Utilisation Indoor / Outdoor

Bichromie

Légèreté 

Large choix de couleurs et modèles

Accessoires: fixation au sol, éclairage, mobilité (plateau 

à roulettes, anneaux de levage) 

Important volume de substrat et réserve d’eau 

Double paroi amovible



Le concept
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Effet bicolore

Pot intérieur avec grand volume de 

substrat pour une plante bien dans sa 

terre

Réserve d’eau : meilleur 

développement de la plante avec 

moins d’arrosage

Pot extérieur : double paroi amovible 

permettant une meilleure isolation 

thermique

Possibilité d’éclairage et/ou de lestage



La gamme
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Ref. GC200

Ref. GC100



La gamme
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Ref. GC500

Square ref. GC300  Stark ref.GC400



Le nuancier
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Possibilités d’autres couleurs suivant nuancier RAL : nous consulter pour plus-value et 
minimum de quantité



Conseils de plantation
Vers le zéro entretien

Conseil de substrat: 

substrat grossier avec mélange permettant la libre 
circulation de l’eau et de l’air nécessaire à 
l’épanouissement de la plante 

40% terre végétale
20 % éléments grossiers 4/8mm(graviers /pierre..)
20% terreau
20% sphaigne

Engrais/Fumure

Vers le zéro entretien
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Spécificités techniques
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Jardinières grands volumes en polyéthylène, roto moulées , teintées dans la masse.

Une double paroi amovible assure l’isolation thermique et sert également de réserve 
d’eau. En effet, la double paroi amovible est apportée par le concept d’emboitement 
de 2 pots; une enveloppe extérieure et une enveloppe intérieure avec réserve d’eau.

Certification par le Centre National d’Evaluation de Photo Protection sur la stabilité UV et 
la tenue dans le temps (10 ans)

Matériau entièrement recyclable, antichoc et résistant aux fortes variations de 
température (-65° à +65°). 

Présence d’un dispositif de trop plein évitant tout risque de pourrissement du système 
racinaire des végétaux. 

Présence d’un bouchon latéral permettant la vidange et/ou le nettoyage de la réserve 
d’eau.


